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17.1.11 

 
  3x125Aדו"ח בדיקת תשתיות ולוח חשמל דוודים 

 2מתוך  1 עמוד

 

  :המתקן פרטי

 

 לני בית

 , תל אביב 47ג'ורג'  קינג
 

  : כללי

 . בכל יחידת דיור גרים מספר אנשים.משמש בין השאר למגורים עבור צעירים המגיעים מחו"ל לני בית

להיום הוזמן  נכון דודים 27. סה"כ יח' בקומה השנייה 13יח'  בקומה +  14. (11A -כ) 2500Wחדר קיים דוד חשמל בהספק  בכל

נותקו הזנות לדודים מתוך לוחות חשמל  .ל ההזנות של  הדודים, לצורך ריכוז ובקרה על כאמקורטק מחברת 125A*3לוח חשמל 

ממ"ר עבור מפסק   40הזנה של כבל  מתוכננת .2וקומה  1בקומה פרוזדורים  רךד ממ"ר 3x2.5בשטח חתך  דירתיים והוצאו כבלים

4*120A "ל שימוקם בקומה א' .מחדר חשמל ראשי ללוח דוודים הנ 

 

  : ממצאים

 !למגורים כדירה אליהם להתייחס ! יש השנה ימות רוב למגורים משמשים ! החדרים בכלל פחת מפסקי אין חשמל בלוח

 .(פחת הכולל דירתי מלוח הדודים הזנות את שפירקו לפני כמו) !המעגלים כל על פחת מפסק להתקין חובה מגורים בדירת

 לזרם דלף של או יותר(אחד ) פחת מפסק, אך חייבים להגן כעל כל הדוודים ע"י מניעה להוציא הזנות דוודים ללוח חיצוני קומתי אין

30mA. 

מעגלים  4מיני הנ"ל יכול למתג  מגען לצורך מיתוג לפי שעון  מגעני מיני הותקנו (חד לכל קומהא. )שעוני שבת 2הנ"ל הותקנו  בלוח

  !כח מעגלי, לא למיתוג יכולים לשמש לפיקוד בלבד 13-14מגעי עזר , לכל היותר

 .(המגעים ידבקו מיידית! ) פסול –שנערכה השתמשו במגעי עזר אלו למיתוג קווי כח  בבדיקה
 

  המלצות לטיפול :

לכל קומה  או לחלק   54A*3להתקין ממסר פחת ראשי  ניתן על כל הדודים. 30mAיש להתקין ממסרי פחת ברגישות  .1

מא"ז  במקום (יש דבר כזה , כדאי לשקול עלויותמשולב פחת לכל מעגל ) 16Aלזרם נקוב להתקין מא"ז  רצוי .לקבוצות

16A (מקום אחד )קוטבי ) פאזה ואפס(-. כך ניתוק המעגל הוא דובלוח מותמקו 2תופס  מפסק זה. 

 !אין לחבר מעגל כח הנ"ל למגעי עזר ,16Aיש לחבר מגעי כח בלבד לכל מעגל דוד  .2

 .קוטבי ליד כל דוד חשמל-יש להתקין מפסק דו .3

 .", דוד חשמל מוזן מלוח דוודים מרכזי "זהירותיש לזהות ולמספר כל מעגל דוד , כולל שילוט  .4

 .מחדר חשמל ראשי ללוח דוודים החדש 3x50+25+25 N2XYיש להתקין קו הזנה מחדר חשמל   .5

 .(TCבלוח חשמל ראשי + סליל הפסקה ) 3x125Aיש להתקין מפסק  .6

 .יש להחליף לבעלי רזרבה –, במידה ולא (שלא יעצרו בהפסקת חשמלבעלי רזרבה )יהיו יש לוודא ששני שעוני שבת  .7

, במקום  3x50A -כ הלוח הראשי יהיהעומס על ה. כך  2לעומת קומה  1לקומה שעות הפעלה שונות מומלץ לכוון  .8

3x100A. 

  יש להזמין בדיקת חשמל כללית למערכת הדוודים לאחר השלמת העבודה.
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